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SVOJSTVA
ZNAČAJKE REFERENCE

STANDARDIIG040
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Materijal

Masa po jedinici površine

Duljina ploče

Širina ploče

Reciklirani 100% polie�len niske gustoće

1,40 kg/ploča - 5,6 kg/m² ISO 845

500 mm

ISO 1923
500 mm

Debljina
Ploče 40 mm

Stjenke 3 do 5 mm

Veličina saća

Boja

Učvršćivanje bridova

Otpornost na kemijske tvari

Otpornost na UV zrake

Varijabla ± 70 mm

Crno / Zeleno

3 točke

Izvrsna otpornost na vodu i većinu kiselina, 
baza i solnih otopina

Prisutnost an� UV
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Tlačna čvrstoća 310 t/m² ISO 844
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Otporan na vremenske uvjete i ekološki prihvatljiv, potencijalni vijek trajanja više od 10 godina DIN 38412

Odobrenje do osovinskog opterećenja od 20 tona (kolni prilaz, širenje cesta, mostovi) DIN 1072

Odobrenje za parkirna mjesta, pristupne ceste, skladišta DIN - ISO 124 - B125

NAPOMENA: Vrijednos� navedene u ovom listu mogu se koris�� kao vodič za upotrebu proizvoda i ne smiju se tumači� kao ograničenja specifikacija ili kao jamstva.

Nadalje, primjena, uporaba i / ili prerada proizvoda izvan naše kontrole ide isključivo uz odgovornost korisnika i / ili polagača.

PROPUSNO

www.hunyadi.hr



Pakiranje

Crteži s dimenzijama

Dimenzije paleta

d 1100 mm

š 1100 mm

v 2550 mm

Opis pakiranja

Ploče po 4 kom u redu
Plas�čna folija
Oznaka palete

Nepovratna drvena paleta

Proizvod Ploča IG040

kom / paleta 240

m² / paleta 60

Težina palete (Kg) 346 

Muški pričvršćivač

Ženski zatvarač

Absorbentni fleksibilni
zidovi s učincima dilatacije
i izbjegavanje dizanja

500 mm

500 mm

40 mm

      Zatezivanje membrana
   na periferiji za izbjegavanje
deformacija


