
 
*Za dodatne informacije pogledajte opće upute za postavljanje. Smjese su navedene u

pravilnog funkcioniranja. Moraju se prilagodi�  vrs� gradilišta i njegovim specifičnim uvje�ma.   

 
 

Ima li moja PODLOGA  drenažu? 

Da li je moj TEMELJNI SLOJ plodan? 

Da li je kvaliteta mog RUBNIKA dovoljna?  

 
ISPUNJAVANJE SUPSTRATOM 

Ispunite IG 040 ploče s ispunjavajućih supstratom. 
Pome�te ploče prije nego posijete travu. 

Napomena: Ovisno o   prirodi terena, kontak�rajte 
proizvođača supstrata kako bi vam prilagodio 
korišteni supstrat u skladu s terenom. 

 
 
 

ISKOP I RUBOVI 

1. Tlo se treba kopa� na dubinu potrebnu za 
nidagrass® ploče i temelj. 

2. Ovisno o vrs� rubnika, postavite ga 1.5-2 cm     
iznad nidagrass® ploče. 

3. Provjerite propusnost podloge.  

 

SJETVA I ZALIJEVANJE 
Raspršite sjeme (mješavina od barem tri 
vrste izabrane od sor� Ray Grass i Fétuques). 
Poprskajte vodom za prirodno slijeganje 
supstrata. 
Konačna razina ispunjavanja, nakon slijeganja, 
mora bi� 1 cm ispod ruba nidagrass® ploče. 
Pristup teren u trebao  bi  se omogućnos� 
otvori� nakon što je trava dovoljno narasla a 
vegetacija se dobro ukorijenila. 

 
 

TEMELJ I SUSTAV STVARANJA
PLODNOSTI 

Što se �če raznih temelja, pogledajte donji 
dijagram. 

Temelj mora osigura� dobru nosivost, 
dobru drenažu i dobru plodnost.  

 
 

 
PLOČE ZA POLAGANJE I REZANJE 

Počnite s polaganjem IG 040 ploča na jednom 
kraju terena,  tako da pozicionirate sustav 
spajanja u smjeru rada. 

Ploče se mogu reza� običnom kutnom
brusilicom. . 

 
ODRŽAVANJE 

 
Trajnost i kvaliteta 

travnate zone uveliko 

ovise o stupnju 

održavanja.  

Osigurajte 

tradicionalno održavanje 

zelenila (plijevljenje, 

košenje i gnojenje). 

Izbjegavajte 
oštećivanje.  

 

 

  
 

 
Ako je potrebno, postavite drenažni sloj sastavljen od 30/60 mm ili 40/80 mm 
drobljenog šljunka da se osigura filtriranje vode u potpornu površinu.  

 

 

 

*smjese navedene informa�vno 

 
 

UPUTE ZA POSTAVU*  

 
Sloj kontrole plodnos� (30 mm)* 

Granulometrija 0/15 
70% mineralnih tvari, tip 3/7 

 30% organskih tvari 

Supstrat za ispunu ploča

  

* 

granulometrija 0/5 
70% mineralnih tvari 
30% organskih tvari 

 

Temeljni sloj (200 to 300 mm)* 

70% kamenja 20/40 ili 30/60 mm 
30% mješavine tla/komposta 

An�-kontaminirajući  geoteks�l 

Ako tlo nije dovoljno propustljivo, drenaža će se mora� uključi� u temeljni sloj u 
obliku disperzijskih drenažnih cijevi. 

 

 

 

 

KORIŠTENJE 
 

Travnato parkiralište se 
mora koris�� na 

odgovarajući način: 

 
Mora bi� dovoljno dugo 

prazno da dobije 
svjetlos� i vode. 

(parkiranje manje od  8 
sa� na dan) 

 
Mora ima� rotacijski 

ekvivalent maksimalno 4 
do 6 vozila na dan 
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Podloga.

www.hunyadi.hrinforma�vne svrhe i mogu se koris�� kao smjernica ali se nikako ne mogu smatra� garancijom
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